
   
 

Kurzanleitung für das AlphaPro-Programmiergerät        
 

1. Gerät laden (grundsätzliche Voraussetzung):   
- USB-C-Kabel (liegt dem Gerät bei) mit Stromquelle verbinden. 
2. Gerät updaten (grundsätzliche Voraussetzung): 
-   Gerät einschalten.  
-   Auf dem Startbildschirm „WLAN-UPDATE“ auswählen und „OK“-Taste drücken. 
-   „WLAN-Verbindung wiederherstellen“ auswählen. 
-  WLAN auswählen und Passwort eingeben.  
-  „Software-Update“ auswählen und „OK“-Taste drücken. 
3.  Sensoren auslesen (auch Fremdfabrikate):  
-  „RDKS“ wählen. 
-  Das gewünschte Fahrzeug auswählen (Hersteller, Modell, Bauzeitraum). 
-  „Sensoraktivierung“ auswählen. 
-  Mit den Pfeiltasten den gewünschten Sensor am Fahrzeug auswählen, „OK“-Taste drücken, Programmiergerät in Position bringen 

und mit der Funktaste bestätigen. 
- Anschließend wird angezeigt: Batteriestatus, Sensor-ID, Druck, Temperatur. 
4. Infos zum Anlernverfahren am Fahrzeug erhalten:   
- „RDKS“ wählen. 
- Das gewünschte Fahrzeug auswählen (Hersteller, Modell, Bauzeitraum). 
- „Anlernverfahren“ wählen. 
- Anschließend zeigt das Gerät zunächst den Lernvorgang an und dann können mit der „OK“-Taste die einzelnen Schritte zur 

Aktivierung der Sensoren am Fahrzeug angezeigt werden. 
5.  Sensorprogrammierung (Sensor wird mit dem Gerät programmiert)  
- „RDKS“ wählen. 
- Das gewünschte Fahrzeug auswählen (Hersteller, Modell, Bauzeitraum). 
- „Sensorprogrammierung“ wählen.  
- „Automatische Sensorprogrammierung“ wählen (1-20 Sensoren in einem Vorgang). 
- Sensoren vor das Gerät legen oder Gerät an den Sensor im Rad halten und „ok“ drücken.  
- Das Gerät zeigt an, ob und wie viele Sensoren zum Programmieren gefunden wurden. 
-  „OK“ drücken zur Programmierung. 
-  Das Gerät zeigt nun die einzelnen Sensor IDs an. 
6.  Sensor klonen (kopieren) von einem vorhandenen Sensor 
- „RDKS“ wählen.  
- Das gewünschte Fahrzeug auswählen (Hersteller, Modell, Bauzeitraum). 
- „Sensorprogrammierung“ wählen. 
- „Kopieren durch Aktivieren“ wählen. 
- Immer den jeweiligen einzelnen Sensor bearbeiten, z.B. vorne links:  

▪ „VL-ID Klonen“ wählen, „OK“-Taste drücken und Funktaste drücken. 
▪ Das Gerät zeigt nun die ID des zu kopierenden Sensors an. 
▪ „Zurück-Taste“ drücken. 
▪ An den zu programmierenden Sensor gehen und bei „VL-ID Klonen“ 2 x die „OK“-Taste drücken. 
▪ Das Gerät zeigt nun die Meldung „erfolgreich“ sowie die Sensor-ID an. 

7. Sensoren via OBD auslesen und klonen (kopieren): 
- „RDKS“ wählen.   
- Das gewünschte Fahrzeug auswählen (Hersteller, Modell, Bauzeitraum). 
- „Sensorprogrammierung“ wählen. 
-   „ID von OBD kopieren“ wählen. 
- OBD-Stecker des Geräts an der OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs einstecken. 
- Auf dem Gerät mit OK bestätigen. 
- „Bluetooth suchen“ wählen – warten, bis das Gerät sich mit dem Stecker verbindet und die vorhandenen Sensoren automatisch 

ausliest. 
- Danach im Gerät „VL“ auswählen und mit OK bestätigen – das Gerät zeigt dann die vorhandene Sensor ID für vorne links an. 
- An den Sensor gehen, welcher programmiert UND vorne links verbaut werden soll. 
- Auf dem Gerät OK drücken – der Sensor wird somit programmiert. 
- Dann im Gerät „VR“ auswählen, mit OK bestätigen, an den Sensor gehen, welcher programmiert UND vorne rechts verbaut werden 

soll und OK drücken – der Sensor für vorne rechts wird dann programmiert. 
- Entsprechend fortfahren. 
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Quick guide AlphaPro programming tool  
 

3. Charging the device (basic requirement):   
- Connect the USB-C-cable (supplied with the device) to a power source. 
4. Updating the device (basic requirement):  
-   Switch on the device. 
-   Select ‘Wi-Fi Update’ on the home screen and press the ‘OK’ button. 
-   Select ‚Wi-Fi Reconnect ‘. 
-  Select the Wi-Fi network and enter the password. 
-  Select ‚Software Update‘ and press the ‚OK‘ button. 
3.  Read sensor data (including third-party devices):  
-  Select ,TPMS‘. 
-  Select the desired vehicle (Manufacturer, Model, Production Period). 
-  Select ,Sensor Activation ‘. 
-  Use the arrow keys to select the desired sensor on the vehicle, press the ,OK’ button, position the programming device, and 

confirm with the radio/wireless button. 
- The following will then be displayed: Battery status, Sensor ID, Pressure, Temperature. 
4. Obtaining information on the vehicle relearn procedure:   
- Select ,TPMS‘. 
- Select the desired vehicle (Manufacturer, Model, Production Period). 
- Select ,Relearn Procedure’. 
- The device will first display the learning process. You can then press the ,OK’ button to view the individual steps for activating the 

sensors on the vehicle. 
5.  Sensor Programming (Programming a sensor via the device): 
- Select ,TPMS‘. 
- Select the desired vehicle (Manufacturer, Model, Production Period). 
- Select ,Sensor Programming’. 
- Select ,Auto. Create ID (1 ~ 20)’ (1 to 20 sensors in a single process). 
- Place the sensors in front of the device or hold the device against the sensor inside the wheel and press ,OK’. 
- The device will show whether and how many sensors were found for programming. 
-  Press ,OK’ to start the programming. 
-  The device will now display the individual sensor IDs. 
6.  Cloning (copying) a sensor from an existing sensor: 
- Select ,TPMS’. 
- Select the desired vehicle (Manufacturer, Model, Production Period). 
- Select ,Sensor programming‘. 
- Select ,Copy by Activating’. 
- Always process each individual sensor (one at a time), e.g., front left: 

▪ Select “Clone LF’s ID, press the "OK" button, and press the radio/wireless button. 
▪ The device will now display the ID of the sensor to be copied. 
▪ Press the ,Back’ button. 
▪ Move to the sensor to be programmed and press the ,OK’ button twice at ,Clone LF’s ID’. 
▪ The device will now display the message ,Succeed’ along with the sensor ID. 

7. Reading and cloning (copying) sensors via OBD: 
- Select ,TPMS’. 
- Select the desired vehicle (Manufacturer, Model, Production Period). 
- Select ,Sensor Programming’. 
-   Select ,Copy ID from OBD’. 
- Plug the device's OBD connector into the vehicle's OBD interface. 
- Confirm with ,OK’ on the device. 
- Select ,Search Bluetooth’ – wait until the device connects to the connector and automatically reads the existing sensors. 
- Select ,LF’ on the device and confirm with ,OK’ – the device will then display the existing sensor ID for the front left. 
- Move to the sensor that is to be programmed and installed on the front left. 
- Press ,OK’ on the device – the sensor is now programmed. 
- Then select ,RF’ on the device, confirm with ,OK’, move to the sensor that is to be programmed AND installed on the front right, and 

press ,OK’ – the sensor for the front right will then be programmed. 
- Proceed accordingly. 
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